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高輝度 LED 使用で西日の強い場所でもカウント確認が可能です。 

軽量：約１.２kg、カウント自動更新機能付き 
ECO スイッチで 2 段階の省エネ表示（電池寿命が延びます） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高輝度 LED 使用、バックネット裏からでも良く見えます。 

常設型でありながら軽量で設置が楽。 
５mm 厚の堅牢なアクリルパネル使用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEL.06-6789-1171 
http://www.hallo-signal.co.jp 

本 体 

寸 法：746×506×56mm（WHD 突起部は含みません） 

表 示：表示寸法 100φ（5φLED60 個） 

質 量：約 6ｋｇ 

電 源：単相 AC90～250V 

BSOカウント表示機 持ち運び用 CDWZ-280B（株式会社リンク製） 

 

BSOカウント表示機 中型据置 CDZ-580B（株式会社リンク製） 

 

本 体 

寸 法：500×360×30mm（WHD 突起部は含みません） 

表 示：表示寸法 100φ（5φLED10 個） 

質 量：約 1.2ｋｇ（電池を含みません） 

電 源：専用 ACアダプターDC12V1A 
または、アルカリ乾電池 単３形８本 

持ち運び用取っ手付き、吊金具付き 

本製品は防雨対作品ではありません。 
雨天時に雨のかからない場所に設置して下さい。 

リモコン 

電 源：アルカリ乾電池（単 4 形 2 本） 

通信距離：見通し 80ｍ以上（設置条件により異なります） 

リモコン 

通信距離：見通し 150ｍ以上 
（設置条件により異なります） 

ハンドヘルド-H（アルカリ乾電池単 4 形 2 本） 
デスクトップ-D（ACアダプター付）の 
いずれかをお選びください。 

リモコン H 

（ハンドヘルド） 

リモコン D（デスクトップ卓上型） 
製品品番：CDZ-580B-D 

 

製品品番：CDZ-580B-H 

KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD 

鎌田信号機株式会社 
 


